
 
 

 

 

 

 

钻井液分析仪器 

超高温滚子加热炉 

为适应国内超高温钻井液研究的需要，本公司现面向

全球用户推出最新款的五轴超高温滚子加热炉，并同步推

出超高温滚子加热炉配套的 HTD12535 超高温承压釜体。 

超高温滚子加热炉为本公司在经典产品高温滚子加

热炉基础上，进行全新研发、设计的高品质、高可靠性的

超高温钻井液评价设备。其最高试验温度提升至 600℉

（316℃），能同时能滚动 4 只 500ml 或 8 只 260ml 承压

釜体。在保证安全的前提下，足以高效地完成苛刻条件下

的实验任务。 

 

特点 

 

 

 

 

 

 

 

参数 

序号 项目 参数 

1 电源 (220±11)V，50Hz 

2 最高工作温度 316℃ 

3 样品数量 4（500mL釜体），8（260mL釜体） 

4 工作容积 510×355×390 

5 净重/毛重 93kg/107kg 

6 外形尺寸 700×680×720（mm） 

7 发货尺寸 775×755×865（mm） 
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超高温滚子加热炉 

HTD12351 

智能温控技术、增强型保温结构，温场均衡； 

数字温控器在工作过程中保持恒定温度； 

恒速电机和玻璃纤维特氟龙轴承转速平稳； 

循环风机确保更稳定、一致和可靠的加热； 

不锈钢滚筒保证工作面的清洁环境； 

编程计时器实现无人值守操作。 

超高温承压釜体 

HTD12535 
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保修与服务 

所有本公司生产的产品，在一年内如因材料或制造工艺原因造成的问题，都将实行保修。每个

报价单或定货承诺书都有对贸易条件、交易条款及保修的陈述。 

本公司专注于钻井液、完井液、油井水泥测试仪器的研发和制造，已有 40余年的生产历史，

拥有多年的制造经验和完善的售后服务体系，本公司愿为各位用户提供整套仪器和实验室解决方案。 

 

海通达产品目录 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

青岛海通达专用仪器有限公司 

青岛海通远达专用仪器有限公司 

地址：青岛市李沧区九水东路 320 号 

通讯地址：青岛市城阳区华安路 10 号 

电话：0532-87605016/87605018 

传真：0532-87604773 

网址：http://haitongda.com 

邮箱：haitongda@vip.sina.com 

邮政编码：266107 

 
 

 

联系信息 

钻井液分析仪器 

 密度测试仪器 

 流变性测试仪器 

 API滤失仪   

 高温高压滤失仪 

 搅拌机  

 固相含量测试仪器 

 高温老化试验仪器 

 摩阻系数测试仪器 

 润滑性分析仪器 

 页岩测试仪器 

 封堵性能试验仪器 

 电化学分析仪器 

 整体钻井液实验室解决方案 

 

油井水泥测试仪器 

 常压稠化仪 

 高温高压稠化仪 

 常压养护箱 

 高温高压养护釜  

 超声波水泥性能分析仪 

 恒速搅拌器  

 旋转粘度计  

 加压密度计 

 数据采集与控制系统 

 整体油井水泥实验室解决方案 

 


